MINI

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
CON POLIURETANO MEDIA DENSITA
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BLOCCAGGIO STECCA

STANDARD CON TAPPO
LATERALE AVVITATO

M l Nl € una tapparella in alluminio coibentata a stecche
piatte H30 mm che presentano, nel gancio del profilo, le asole
larghe 90 mm.

Le sue linee dritte con la funzionalita di una tapparella che, a
differenza dei modelli tradizionali, offre a telo abbassato e
con i fori aperti, maggiore aerazione, ingresso luce solare,
visibilita e sterna nel totale rispetto d ella sicurezzae della
privacy.

Inoltre, la sua forma consente di utilizzare, in fase di
montaggio, 'avvolgimento sia esterno che interno.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Il DIMENSIONE PROFILO
8,5x30 mm

B PESOPERMQ
c.ca3,8kg

Il SPESSORE ALLUMINIO
0,30 mm

B BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA

33

B LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA

3500 mm

Diametro di arrotolamento Su rullo ¢ 40

altez. telo -> diametro

e i

\ 1000 ->125

40@6 j%) 1200 ->145
1300 ->150

\ A
— 1400 ->155
1500 ->162
1600 ->165
1700 ->165
1800 ->170
H & = Diam .di 1900 ->175
avvolg. su rullo 2000 ->180
Diametri 2200 ->185
calcolati 2400 ->195
o 2600 ->200
con molla mini 2800 ->210
3000 ->215
3300 ->225

Surullo ¢ 60

altez. telo -> diametro

1000 ->148
1200 ->155
1300 ->158
1400 ->162
1500 ->170
1600 ->173
1700 ->173
1800 ->183
1900 ->185
2000 ->190
2200 ->195
2400 ->200
2600 ->205
2800 ->220
3000 ->225
3300 ->235

GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI |
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inallum. A19 in allum. A25 In allum. A14
19x30 mm 20x 25 mm 15x28 mm
GUIAL..19M GUIAL..25M G15

TERMINALI COMPATIBILI

in gomma
9x9mm
TERPVCPE

99

in allum. 9x55

in alluminio 9x55

55 mm ad attacco contrario
T45..09M 55 mm
T22..09M

| GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONI

PROFILO

o€



