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AD INCASSO DA 50

Versione ad incasso della zanzariera Feel
Manuale con profilo di predisposizione 50x50.

200 350

400 350

n.b.: la larghezza deve sempre superare I'altezza di 20 cm

se indicate misura luce: La zanzariera verra fornita con misure maggiorate in larghezza +100 mm e in altezza +
50 mm della luce del vano
se indicate misura finita: la zanzariera verra fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine

COLORI ACCESSORI

BIANCO | AVORIO | NERO | MARRONE | BRONZO



SEZIONE ORIZZONTALE

SEZIONE VERTICALE
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MISURA LUCE

MISURA FINITA

TELI DISPONIBILI

NOR.

Rete grigia in fibra di
vetro con maglie da
18x16

NER.

Rete nera in fibra di
vetro con maglie da
18x16

FAS.

orizzontali

Rete bianconera in
fibra di vetro con ma-
glie da 18x16 a fasce

ANOR.

Look out grigia rete in
fibra di vetro ad alta
trasparenza

ANER.

Look out nera rete in
fibra di vetro ad alta
trasparenza

OPZIONE VERSIONE A 2 ANTE

MISURA LUCE
MISURA FINITA
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CUFFIA

ACCESSORI DI SERIE

ANTE ASIMMETRICHE

APERTURA LATERALE

1)

APERTURA CENTRALE

CATENA
ERMETICA

La guida retraibile inferiore
e superiore ha un design
chiuso, che evita il passag-
gio di animali o foglie all'in-
terno della stessa.

TENUTA
AL VENTO

Grazie all'aiuto dei botto-
ni antivento la rete rimane
sempre all'interno della ca-
tena ermetica.

PROFILO
SUPERIORE
REGOLABILE

La guida interna permet-
te di compensare fuori
squadro fino al massimo
di 8 mm.
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BAIONETTA
REGOLABILE

Abbinato a profilo di
riscontro (su richiesta)
e possibile compensare
fuori squadro laterali fino
a 10 mm.
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